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Showlaser

Lightline Showlaser stellt Lasergerit in verschiedenen
Ausfiihrungen fiir weitreichende Anwendungen her.
Das Angebot umfaBt Lasertechnik fiir Industrie und
Show, auf Wunsch werden auch Elektronik, Computer-,
Hard- und Software- sowie Komplettsysteme fiir diese
Bereiche geliefert.

Die Showlaser-Abteilung realisiert durch innovative
und kundenorientierte Planung Objektlésungen fiir die
unterschiedlichsten Veranstaltungen. Lightline liefert
~das Konzept und berticksichtigt Kundenideen, auch
wenn sie noch so, ausgefallen sind. Die Animationen der
Lasershows werden von qualifizierten Trickfilm-
zeichnern entworfen und im Haus digitalisiert und
programmiert. Je nach Art der Veranstaltung werden die
Grafikanimationen und Raumeffekte mit passender
Musik unterlegt. Wer an “etwas anderem” Licht interes-
siert ist, kann sich in den Vorfihrrdumen von der
Faszination einer Lasershow selbst iiberzeugen.

Manger

Das Manger-Schallsystem

Entwickelt wurde das System in 14jdhriger Arbeit mit
einem zum Teil durch das Bundesministerium fiir
Forschung und Technik geférderten Investitionsvolumen
von 2,6 Millionen DM von Josef W. Manger.

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, ein Schallsystem
zu entwickeln, das in der Lage ist, elektrische Signale im
Zeitvertauf richtig in akustische Signale umzuwandeln.
Dieses bedeutet, ein Schallsystem mit dem realen
Darstellungsvermdégen eines natiirlichen Schall-
ereignisses. Ein Problem, das eigentlich alle Hersteller
von Studiomonitoren und HiFi-Lautsprechern zu l6sen
versuchen. Daf} dieses aber bisher nicht optimal gelun-
gen ist, beweist die Tatsache, daB ein vom Lautsprecher
wiedergegebenes Signal problemlos von einem natiirli-
chen Signal unterschieden werden kann. Die Losung
wiire ein Lautsprecher mit optimaler “dynamischer
Folgsamkeit”, d. h. ein Lautsprecher miiite in der Lage
sein, den ihm zugefiihrten Zeitverlauf im elektrischen
Signal exakt im Schalldruck mit gleichem Zeitverlauf
umzusetzen. Dem wirkt aber bei herkémmlichen ~
Lautsprechern die Federauthingung der Membran
entgegen, die eine Zeitverzogerung in Form eines
dynamischen Ausgleichsvorganges verursacht. Das
Grundiibel aller Mehrwege-Lautsprecher.

Die im Manger Schallsystem verwendeten "Lautspre-
cher” sind Breitbandwandler mit einem Frequenzgang
von 75Hz bis 35kHz und einer Reaktionszeit von 14ps.
Voraussetzung hierfir sind zwei sehr leichte Alumini-
umspulen fiir den elektrodynamischen Antrieb, der
speziell konstruierten Plattenmembran, die fehlerhafte,
dynamische >:mm§nrm<o~mm5% vermeidet.

Die Plattenmembran wird von der Mitte her ange-
regt. Die entstehenden Biegewellen breiten sich vom
Mittelpunkt nach auBen hin aus (4hnlich einem Stein,
der ins Wasser fillt). Je tiefer die Frequenz, um so mehr
Fliche wird angeregt. Die Welle wird nach aufen hin
durch die Scherung des Membrankérpers und seiner
sternformigen Randstruktur bedampft. Masse- und
Federkrifte beeinflussen bei dieser Membran-Konstruk-
tion nicht, so daB stérende Ausgleichsvorginge, wie bei
herkdmmlichen Lautsprechern, nicht mehr zustande
kommen.

Das Manger-Schallsystem besteht aus drei Manger
Schallwandlern (Front, linke Seite, rechte Seite). Die
beiden seitlichen Manger-Schallwandler dienen nicht
dem Rundstrahlverhalten, sondern erzeugen pneuma-
tisch eine unendliche Schallwand, die einem Wandein-
bau gleichkommt. Da die Biegewellenlautsprecher ihre
untere Grenze etwa bei 100Hz haben, werden fiir den
Bereich unterhalb dieser Frequenz herkémmliche
Kolbenlautsprecher verwendet. Da es sich um ein
Komplettsystem handelt, sind die Endverstirker inte-
griert. Durch die Stand-Selector-Umschaltung kann das
System an speziellen Ortlichkeiten (Anzahl der Begren-
zungsfliachen in der Nihe des Lautsprechers) ange-
glichen werden. Zudem 1Bt sich die Balance zwischen
linker und rechter Strahlerintensitét einstellen.

Wie wirkt sich nun all dieser auf das Horerlebnis
aus? Man hat unabhéngig von der Lautstirke eine
extreme Ortungsschirfe auch auBerhalb der herkémm-
lich optimalen Horposition. Saubere Wiedergabe der
raumlichen Staffelung, Phasenbeziehung und der
frequenzmaéBigen Aufteilung des Signals. Die Ortungs-
schirfe bleibt auch nach mehrstiindigem Abhéren iiber
diese Lautstdrke erhalten. Die Systeme selber lassen sich
in dem Klangbild nur sehr schwer als eigentliche
Schallquellen onm%m eben genannten Vorziige sind
vom Musikprogramm unabhéngig. Diese Monitore
eignen sich sowohl fiir Klassik wie fiir Pop- und
Rockmusik. Bei dem Manger Schallsystem handelt es
sich um eine hérenswerte Alternative zu den bisher
bekannten Studiomonitorsystemen.



