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| Plattenrezensionen

% Hértestplatte

Die Manger-LP — Musik wie von einem anderen Stern

www.manger-msw.com

“ Diverses

Es dirfte wohl kaum einen HiFi-Interessierten geben, der im Laufe der letzten Jahre nicht irgendwann einmal mit einem Titel der beriihmten
Manger-CD konfrontiert worden ist. Nach Jahren der ausschlieBlichen Erhiltlichkeit als digitales Medium hat Firmenchefin Daniela Manger
nunmehr den Schritt gewagt, ihre ,Referenz-CD" auch als Platte zu verdffentlichen. Und dass sie das einige schlaflose Néchte gekostet hat,
das kann ich mir diirchaus vorstellen. Das, was an Kiangeindriicken auf dieser Kompilation versammelt ist, soll in erster Linie Starken und
Schwichen eines Audiosystems ausloten. Dabei sind mitunter extreme Dynamik und Breitbandigkeit gefragt, und man kénnte auf die Idee
verfallen, dass sich die Silberscheibe mit derlei Material eventuell leichter tut als die gute alte schwarze Scheibe. Die ,Manger-Platte" ist
also nicht unbedingt ein Album, das man auf den Teller legt und von vorn bis hinten genieft. Es ist eine Ansammlung von Stolpersteinen,
die Spreu und Weizen trennen soll: Eine Sammiung von Kldngen, die die Technik an ihr Limit treiben soll. Glitcklicherweise kam dabei aber
keine ,Gerduschorgie” heraus, sondern ein durchaus reprdsentativer Querschnitt von Aufnahmen aus der klassischen Musik, Jazz und so-
gar Pop. Lediglich am Anfang gibt’s zwei weniger Ubliche Klangbeispiele: eine Aufnahme aus dem Glockenturm einer Giitersloher Kirche
und ein Auszug einer SWF-Harspielproduktion. im Folgenden kommen vor allem Klassikliebhaber auf ihre Kosten: Op. 13 C-Dur aus der
Beethoven-Klaviersonate No. 8 von Bruno Leonardo Gelber, Hermann Prey singt ,Beethoven, ich liebe dich”. Es gibt Symphonisches vom
Leipziger Gewandhausorchester (Haydn) und von den Berfiner Philharmonikern (Strawinsky). Keine:r'derTitel ist eigens fiir diese Produktion
aufgenommen worden, vielmehr handelt es sich um eine Kompilation anerkannt guter Aufnahmen aus aller Herren Lander. In jedem Falle
sind es betont naturgetreue und effektfreie Einspielungen, die ihren Weg auf diesen Tontrager fanden. Und gerade die Abwesenheit iiblicher
Studiospielereien ist es, was die hier getroffene Auswahl so einzigartig macht.
im Ursprung ist die Manger-CD als Werkzeug fiir Handler entstanden, um die besonderen Qualititen des Manger-Schallwandlers zu de-
monstrieren. Falls es nicht bekannt sein sollte. Dieser nach dem Biegewellenprinzip arbeitende Wandler gilt als einer der anstiegsschneilsten
Lautsprecher {iberhaupt und soll die extrem impulsreichen Titel besonders naturgetreu umsetzen.
Fest steht, dass man bei Manger bei der Zusammenstellung dieser Kompilation ausgesprochen sorgfaltig zu Werke gegangen ist. Jeder
einzelne der 15 Titel ist eine kleine klangliche Sensation, und genau darauf zielt diese Produktion auch. Als Pophdrer kann man streiten, ob
man Livingston Taylors ,Isn’t She Lovely” oder Marla Glens ,The Cost Of Freedom® unbedingt haben muss; nicht zu leugen ist allerdings, dass
auch diese Auswahl wohliiberlegt war und ausgezeichnet klingt.
Die Produktion des 180-Gramm-Doppelalbums legte Daniela Manger in die bewahrten Hande von Ginter Pauler, gepresst wurde bei der
Pailas in Diepholz; in aller Regel eine Kombination, die fiir Qualitit biirgt. Das gilt hier in ganz besonderem Mafe, klanglich sind die beiden
Scheiben nur als spektakular zu bezeichnen. Ich kenne maximal eine Handvoll Platten, bei denen der Rauschpegel so niedrig liegt, wo so
wenig niederfrequentes Grummeln den Genuss stort. Die Verteilung aller Ereignisse im Raum gerét unglaublich prézise, das Ganze ist unge-
heuerlich durchsichtig und sauber. Sollten Sie mal in die Lage kommen, jemandem demonstrieren zu miissen, dass die Schallplatte an sich
durchaus kein Medium ist, das rauschen und knistern muss — die hier ist das Mittel der Wahl.
Die Fertigung hat das edle Ausgangsmaterial entsprechend umgesetzt: gefiitterte Innenhiillen, aus denen sich die edlen Tontrager auch
befreien lassen, ohne gleich Kratzer zu verursachen, ein iiberdurchschnittlich stabiles Pappcover - so macht man das.
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» Die perfekte Demonstration, warum die Platte noch lang nicht zum alten Eisen gehért

RMS Audio — Konditionierungs- und Test-LP

Fus) . RMS Audio prisentiert Klangerlebais pur...
it dhor perfohton Konditionlertgs- und TEST-LP

www.rad-akustik.de

Achtung - keine Musik. Das hier ist keine Scheibe zum Héren, das ist ein Werkzeug. Die - ich nenne sie der Einfachheit halber nur die RMS-
LP - hat zwei Seiten (so weit nicht Giberraschend), die weitgehend unterschiedlichen Zwecken dienen. Seite A besteht aus einem einzigen,
26 Minuten langen Track, der filrs Kapitel , Konditionierung" zustandig ist. Dabei handelt es sich um ein kiinstlich erzeugtes Impulsband-
Signal“, mit dem die ganze Anlage behandelt werden soll, indem man die Platte bei moderater Lautstérke abspielt. Zu horen gibt's dann
etwas, das sich etwa wie ein Ballerspiel aus den friihen 8oer-Jahren anhért. Der Sinn der Sache besteht darin, so etwas wie ein besonders
effektives Signal zum Einspielen von Komponenten zur Verfiigung zu stelien. Damit kann ich so weit leben, insbesondere bei Tonabnehmern
und Phonovorstufen tut man sich ohne entsprechende Platten ja etwas schwer. Klar, man kann's auch mit Musik machen, aber dem Ver-
nehmen nach geht’s hiermit schneller und griindlicher. Experimente, inwieweit ,schon durch einmaliges Abspielen der 1BS-LP eine deutliche
Klangverbesserung erreicht* (Zitat Covertext) wird, iberfasse ich thnen. ich habe den Eindruck, dass das schrage Gerausche ganz gut zum
,Kneten“ neuer Tonabnehmer taugt.
Kommen wir zu Seite B, und das ist die weitaus unstrittigere. Mit den hier versammelten Testsignalen kann man némlich recht gut iberpri-
fen, ob der Tonabnehmer korrekt eingebaut ist und ob er noch einigermaRen in Schuss ist.
Die ersten fiinf Tracks sind Rosa Rauschen in diversen Kanalverteilungen und Phasenbeziigen; hiermit lasst sich gut ermitteln, ob der Ab-
taster kanal- und phasenrichtig angeschlossen ist. Der folgende Gleitsinus von 20 Hertz und 20 Kilohertz ist fiir Leute interessant, die beim
Abspielen die Amplitude messen und somit feststellen knnen, wie der Frequenzgang ihrer Kombination aus Tonabnehmer und Phonovor-
stufe aussieht. Es folgt eine Reihe von Sinussignalen auf jeweils einem Kanal, mit denen kann man Ubersprechwerte testen. Danach folgt
Leere, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: zwei Zentimeter Vinyl ohne Rille dienen der Kontrolle der Antiskating-Einstellung: driftet der
Tonabnehmer nicht, ist alles in Ordnung.
Danach gibt’s neun Sinussignale zur Feststellung der Abtastfahigkeit des Systems: Dazu sind in reiner Seitenschrift 300-Hertz-Sinussignale
mit steigender Auslenkung aufgezeichnet. Wenn’s hérbar zerrt, ist die Grenze der Abtastfahigkeit des Tonabnehmers erreicht. Sollte der
Wert unter 60 Mikrometern liegen, empfiehlt es sich, nach den Ursachen dafiir zu fahnden. AbschlieBend gibt’s noch ein paar Signale fiir
Rumpelmessungen.
Zumindest die zweite Seite der Scheibe ist eine echte Messplatte und kann problemlos ein paar der entweder komplett verschlissenen oder
gar nicht mehr zu besorgenden Messplatten aus friheren Jahren ersetzen.
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» Empfehlenswertes Werkzeug zur Uberpriifung von Tonabnehmern und deren Einbau
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