


 

Allgemein
Typ Aktive 2-Wege-Standbox
Frequenzbereich 30 Hz – 40 kHz
Trennfrequenz 330 Hz
Maximum SPL 110 dB Peak
Abmessungen (H × B × T) 1139 × 270 × 214 mm
Gewicht 48 kg

Chassis
HT Manger ® Schallwandler, Bandbreite 80 Hz – 40 kHz, Ansteigszeit 13 μs
TT 200 mm Glasfaser-Polyester Sandwich Design, 38 mm Schwingspulen-ø
Gehäuse geschlossen

Verstärker
Max. Ausgangsleistung Tiefton 250 W @ 8 Ohm Class AB
Max. Ausgangsleistung Hochton 180 W @ 8 Ohm Class AB
Frequenzbandbreite Hochton 250 kHz (-3 dB)
Eingangsempfindlichkeit 6 dBu (1.55 V) oder 0 dBu
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Eingangsbuchse XLR-3 (balanced)

Sonstiges
Kontrollschalter Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Betriebsanzeige • Limiteranzeige grün • grün/ rot
Ausführungen RAL Farben seidenmatt, Nextel, Furnier oder UltraHigh Gloss


