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PRAZISION IN SCHALL



KONZENTRIERTE
KOMPETENZ

Ein groBartiges Konzert, der
Lieblingsktnstler unplugged —
solche Erlebnisse gehen unter

die Haut. Die ungefilterte Inter-
aktion zwischen Musiker und
Auditorium berUhrt alle Sinne.
Die z1 lassen emotionale
Momente originalgetreu aufle-
ben, hautnah und packend,
dabei halten sie sich selbst in

GroBe und Gestalt vornehm

zurlUck. Musikkultur in konzent-
rierter Form.

MANGER

PRAZISION IN SCHALL

Innere Werte

Die z1 klingen atemberaubend natlrlich. Elemen-
tare Bausteine auf dem Weg zu diesem Ziel sind der
moderne Tieftoner und der patentierte Manger Schall-
wandler. Die intelligente Architektur des Tiefton-Chassis
garantiert prazise und druckvolle Basse bis in unterste
Register. Die Frequenzen von den unteren Mitten bis
Uber die menschliche Horgrenze hinaus verantwortet
der sternformige Manger Schallwandler. Das in akribi-
scher Handarbeit gefertigte High-Tech-Chassis vereint
hdchste Impulstreue mit vorbildlicher Neutralitat und
tadellosem Zeitverhalten.

High-Tech und Handwerk

In den z1 treffen — wie in allen Manger Lautsprechern —
Tradition und Moderne aufeinander. Meisterliche Hand-
arbeit burgt fur eine Verarbeitungsqualitat, die edelsten
Mébeln in nichts nachsteht. Jahrzehnte an Erfahrung,
intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit bilden
das Fundament, aus dem innovative Technologien wie
der Manger Schallwandler entstehen. In den z1 ver-
schmelzen Spitzentechnologie und Design auf hochs-
tem Niveau.

Allgemein

Typ Passive 2-Wege-Kompaktbox
Impedanz 4 Ohm

Frequenzbereich 40 Hz - 40 kHz
Trennfrequenz 360 Hz

Empfindlichkeit 89dB 1 W/1m

Maximum SPL 106 dB Peak

Abmessungen (H x W x D) 534 x 270 x 364 mm
Gewicht 26 kg

Chassis
HF
LF
Gehause

Sonstiges

Manger® Schallwandler, Bandbreite 80 Hz — 40 kHz, Anstiegszeit 13 ps
8" (200 mm) spezialangefertigtes Carbonfaser-Papier Sandwich Design,
42 mm Schwingspulen-g

geschlossen

Empf. Verstarkerleistung 50 — 200 Watt

Anschlisse Bi-Wiring Terminal — WBT-Polklemmen nextgen™ Cu

SAM® Processing verfigbar

Ausfiihrung RAL Farben seidenmatt, Nextel, Furnier oder UltraHigh Gloss

Auswahl

RAL1035  RAL7035  RAL1004  Amerik. Buche Ihr Partner
Schwarze
Walnuss
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